
Серия лабораторного оборудования UED Group - это современное, 
наукоемкое и надежное оборудование производства нашей 
компании ООО "УЕД". Мы даем гарантию 1 год на все 
производимое нами оборудование

Group.UED
Комплексное оснащение лабораторий 
Поставка оборудования, посуды и реактивов


РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Group.UED

о компании

Наша цель

Грамотные консультации 
и быстрое решение 

проблем. Установка, 
настройка и обучение 

персонала
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Компания UED Group с 2013 года занимается разработкой  
и производством лабораторного оборудования, посуды и 
аксессуаров для химических процессов для лабораторий России  
и СНГ. Мы также являемся официальными дилерами нескольких 
десятков компаний-производителей различных линеек 
оборудования (российские и зарубежные компании).

Повысить уровень технической оснащенности компаний 
России и СНГ, помочь им выйти на новый уровень развития, 
соответствующий мировым стандартам.

Только качественное
оборудование премиум-
класса от отечественных 

и зарубежных
производителей

у нас вы можете приобрести 
лучшее лабораторное 

оборудование или заказать 
полное оснащение 

лаборатории
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Мы осуществляем 
установку, ремонт, 

сервисное и техническое 
обслуживание. Проводим 

аттестацию лабораторного 
оборудования

Отправка оборудования 
и других видов 

продукции клиентам 
осуществляется 

 с привлечением 
надежных транспортных 

компаний
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https://ued-lab.ru/
https://ued-lab.ru/service/
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Инновационные технологии и сертифицированные материалы, используемые 
 при производстве рассматриваемых товаров, являются залогом их долговечности 

и практичности. Также предлагаемые изделия отличаются повышенной 
экологичностью и эргономичностью.

Group.UED

Больше информации на нашем сайте

Информация в каталоге имеет исключительно ознакомительный характер и не может быть 
определена как публичная оферта ни при каких обстоятельствах.
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Верхнеприводные мешалки UED предназначены 
для равномерного механического 
перемешивания, гомогенизации текучих и вязких 
жидкостей, размешивания твердых частиц  
в жидкостях, приготовления суспензий, гелей, 
эмульсий, а также для внедрения газов. 
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верхнеприводные 
мешалки

02 0301

Верхнеприводные механические мешалки 
оборудованы двигателем постоянного 
тока с бесступенчатой регулировкой 
скорости

Могут перемешивать вещества разной 
плотности и структуры, выполняют 
газирование, т.е. насыщают жидкости 
техническим газом (например, воду 
углекислым газом)

Мешалка имеет плавных ход, обладая 
высоким крутящим моментом и низким 
уровнем шума

скоростной 
диапазон

100-1500 об/мин

индикация 
скорости

Светодиодный дисплей, 
цифровая регулировка 
скорости вращения

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-37aaf14b767271f18082c79c8a643156/
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верхнеприводные мешалки

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктерИСТИКИ
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внешний размер

мощность

объем 
перемешивания

5 л 10 л 20 л

60 Вт 100 Вт 200 Вт

UED-5 UED-10 UED-20модель

200х280х660 мм 200х280х660 мм 200х280х660 мм

опционально: дополнительные 
мешальники для разных видов работ
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Сушильные 
шкафы
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Сушильные шкафы с принудительной конвекцией 
предназначены для сушки сырья и материалов, 
стерилизации, термической обработки.

01 02 03
Камера сушильного шкафа изготовлена 
из нержавеющий стали, корпус из 
холоднокатаной стали с 
электростатическим напылением, что 
обеспечивает эстетичность и 
долговечность изделия

Регулируемые полки, разборная 
конструкция боковой пластины 
воздуховода и нижней крышки 
нагревателя для удобства очистки  
и дезинфекции

Может быть дополнительно 
оборудован микропринтером  
с функцией непрерывного вывода 
температуры во время работы печи.

опционально

методика аттестации
аттестация

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-9824cff9337ca6ec8ca45cb205c1d3c4/
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Режим 
нагрева

диапазон 
температур

весовая 
нагрузка 
на полку 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ

15 +10～300℃

принудительная 
конвекция

температурный 
контроль

Предохранительный 
прибор

Размер рабочей 
части

внешний размер

мощность

объем

07

Сушильные шкафы

UED-30 UED-65 UED-85 UED-125 UED-230

30 л 65 л 85 л 125 л 230 л

0.8 кВт 1.6 кВт 1.8 кВт 2.3 кВт 3.0 кВт

310х310х310 мм 400х360х450 мм 450х450х450 мм 500х450х550 мм 600х500х750 мм

428х500х723 мм 518х550х863 мм 568х640х863 мм 618х640х963 мм 737х700х1266 мм

модель

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

аварийная сигнализация 
высокой температуры

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-9824cff9337ca6ec8ca45cb205c1d3c4/
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02 03
регулируемые полки, разборная 
конструкция боковой пластины 
воздуховода и нижней крышки 
нагревателя обеспечивает удобство 
очистки

Высококачественный корпус  
из холоднокатаной стали, покрытый 
электростатическим напылением, 
обеспечивает эстетичность  
и долговечность изделия
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Высококачественный корпус  
из холоднокатаной стали, покрытый 
электростатическим напылением, 
обеспечивает эстетичность  
и долговечность изделия
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Вакуумные 
сушильные шкафы
Подходит для сушки 
термочувствительных, легко 
разлагающихся, легко окисляемых 
веществ и примесей.

Вакууметр для отображения 
степени вакуума

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-78362044a008de6049ffa73f70b63849/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ
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Group.UED Вакуумные сушильные шкафы

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

Размер рабочей 
части

внешний размер

мощность

24 л 52 л

0.8 кВт 1.4 кВт

объем

UED-24D  UED-52Dмодель

300x300х270 мм 415x370х340 мм

480х480х606 мм 560х540х680 мм

Колебания 
температуры

диапазон 
температур

+10 ~ 250℃ ±1°C

температурный 
контроль

Предохранительный 
прибор

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

аварийная сигнализация 
высокой температуры
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https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-78362044a008de6049ffa73f70b63849/
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Вакуумные насосы

узнать
цену·узнать

це
ну

· у
зн

ать цену ·

Вакуумный водоструйный насос обеспечивает 
циркуляцию охлаждающей воды для широкого спектра 
применений, таких как испарение, дистилляция, 
кристаллизация, фильтрация, сублимация и т.д.

01 02 03
Жидкостной глушитель уменьшает 
количество газа в воде и повышает 
уровень вакуума, а также делает его 
более стабильным. Уменьшение трения 
между газом и жидкостью уменьшает 
шум. 

Устойчив к воздействию паров кислот, 
щелочей, растворителей. Уплотнители 
из фторированной резины устойчивы  
к коррозионным парам. 

Является новым поколением 
многоцелевых насосов, использующих 
циркулирующую воду в качестве рабочей 
жидкости и механизм струи для создания 
принципа отрицательного давления

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-3fe09dfbc020427be75f447c269154f0/
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материал 
камеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ

материал корпуса

Достижимый вакуум

Относительная 
влажность

внешний размер

мощность

Вместимость емкости 
для воды

11

вакуумные насосы

UED-10L UED-80L

+3 +40 ℃ 0 +25 ℃

15 л 50 л

180 Вт 370 Вт 

< 85 % < 85 %

395х290х420 мм 420х510х920 мм

модель

Диапазон рабочих 
температур

коррозионноустойчивый 
пластик

нержавеющая сталь

0,098 Мпа

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62
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https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-3fe09dfbc020427be75f447c269154f0/
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Аквадистилляторы
Электрический аквадистиллятор UED для получения 
дистиллированной воды медицинского, бытового  
и технического назначения.

02 03

Изделие состоит из выпарительного 
резервуара, нагревательного устройства, 
конденсатора и электронного блока 
управления

Дистиллятор изготовлен 
из нержавеющий стали, 
ЧТО УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК 
СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

12

оснащен датчиками контроля 
уровня воды, звуковой и световой 
сигнализацией, съемным 
конденсатором
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https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-efa149b0b59d5e586f062948c0273741/
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аквадистилляторы

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

Со временем ТЭНы могут выходить из строя. На износ нагревательного 
устройства влияют

 скачки напряжения в сети
 пробои на корпусе
 низкое качество воды: с большим содержанием солей и других примесей.


Для бесперебойной работы с аквадистиллятором UED-10L необходимо иметь
.

 
запасной ТЭН

Запасные тэнЫ В НАБОРЕ 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

фУНКЦИЯ СМОТРОВОГО ОКНА РЕАЛИЗОВАНА  
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ.

пРИ ДОСТИЖЕНИИ УРОВНЯ ВОДЫ В БАКЕ НИЖЕ КРАСНОЙ 
ОТМЕТКИ СРАБАТЫВАЕТ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ  
ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ, И АКВАДИСТИЛлЯТОР ВЫКЛЮЧАТЕСЯ

Параметр

производительность

мощность

НАПРЯЖЕНИЕ

модель
UED-5L UED-10L UED-20L

5 Л/Ч 10 Л/Ч 20 Л/Ч

4.5 кВт 7.5 кВт 15 кВт

220 В 380 В

7 КГ 12 КГ5 КГ

380 В

405х980 мм335х830 мм380х730 ммвнешний 
размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ

13

узнать

це
ну

· у
зн

ать цену · узнать
цену·

Group.UED аквадистилляторы

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

Со временем ТЭНы могут выходить из строя. На износ нагревательного 
устройства влияют

 скачки напряжения в сети
 пробои на корпусе
 низкое качество воды: с большим содержанием солей и других примесей.


Для бесперебойной работы с аквадистиллятором необходимо иметь
.

 запасной 
ТЭН

Запасные тэнЫ В НАБОРЕ 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

Параметр

производительность

мощность

НАПРЯЖЕНИЕ

модель
UED-5L UED-10L UED-20L

5 Л/Ч 10 Л/Ч 20 Л/Ч

4.5 кВт 7.5 кВт 15 кВт

220 В 380 В

7 КГ 12 КГ5 КГ

380 В

405х980 мм335х830 мм380х730 ммвнешний 
размер

вес

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-efa149b0b59d5e586f062948c0273741/
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Магнитные мешалки 
с нагревом
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Магнитные мешалки с нагревом UED используются  
для перемешивания и нагрева химических реактивов  
и других лабораторных образцов до 350°С со скоростью 
до 1500 оборотов в минуту на многих производствах 
химических лабораториях и научных институтах.

01 02 03

Высокоточный ПИД-контроллер 
поддерживает заданные вами 
параметры фантастически точно

Нагревательный элемент изготовлен 
с использованием нихромового 
шнура, что обеспечивает быстрый 
разогрев и долгий срок службы

Корпус из холоднокатаной стали с 
напылением, что обеспечивает 
эстетичность и долговечность 
изделия

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-fc7e08e3ad51d414df63a7666bfe9f08/
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Group.UED
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ

РАЗМЕР рабочей 
поверхности

внешний размер

мощность

объем 
перемешивания

наличие внешнего 
датчика

15

магнитные мешалки с нагревом

UED-10 UED-20 UED-20D

до 2 л до 20 л до 20 л

ДАНЕТНЕТ

250 Вт 600 Вт 600 Вт

⌀ 125 мм 180х180 мм 180х180 мм

300х200 мм 400х300 мм 400х300 мм

модель

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

рабочая 
температура

скорость 
перемешивания

+5～350℃100-1500 
об/мин

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-efa149b0b59d5e586f062948c0273741/
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Водяная баня UED применяется для дистилляции, 
дегидратации, мацерации методом нагрева  
и обогащения химических реактивов, биопрепаратов  
и других лабораторных образцов до 100°С на многих 
производствах химических лабораториях и научных 
институтах.

02 03
Интеллектуальный цифровой 
контроллер отслеживает подъем  
и снижение  температуры, чтобы 
обеспечить точность контроля 
изменений

Резервуар для воды изготовлен  
из высококачественной нержавеющей 
стали методом штамповки  
с вытяжкой

16

С помощью электрической трубки 
нагрева, помещенной в воду, аппарат 
быстро нагревает воду, обеспечивает 
высокую термическую эффективность 
и низкое энергопотребление

водяные бани

02 0301

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-394a889c7aaa40ef0fc49a48332f5def/


Group.UED

05

 водяные бани

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктерИСТИКИ

17

Group.UED

Размер рабочей 
части (ШхВхГ)

внешний размер

мощность

объем

UED-1SE UED-2SE UED-4DE UED-6DE UED-8DE

3 л 6 л 12 л 18 л 25 л

300 Вт 600 Вт 800 Вт 1200 Вт 2000 Вт

UED-1S UED-2S UED-4D UED-6Dс защитой  
от перегрева

без защиты 
от перегрева

Колебания 
температуры

диапазон 
температур

+5～100℃ ±0.5°C

температурный 
контроль

Предохранительный 
прибор

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

Защита от перегрузки  
по току

160х160х130 мм 305х160х130 мм 305х305х130 мм 470х305х130 мм 635х325х130 мм

200х200х220 мм 345х200х220 мм 345х345х220 мм 510х345х220 мм 680х345х220 мм

узнать
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ГЛУБОКИЕ 
ВОДЯНЫЕ БАНИ

узнатьцену·узн
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·

01 02 03
Интеллектуальный цифровой 
контроллер отслеживает колебания 
температуры, чтобы обеспечить 
точность контроля изменений 

и низкое энергопотребление

Арочная крышка позволяет 
использовать высокие бутылки, 
штативы с пробирками или колбы 
Эрленмейера и др.

Резервуар для воды изготовлен  
из высококачественной 
нержавеющей стали методом 
штамповки с вытяжкой

Глубокие водяные бани UED применяются для 
дистилляции, дегидратации, мацерации методом 
нагрева и обогащения химических реактивов, 
биопрепаратов и других лабораторных образцов до 
100°С.

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-394a889c7aaa40ef0fc49a48332f5def/


Group.UED
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ

РАЗМЕР КАМЕРЫ 
(ШхВхГ)

внешний размер

мощность

объем

19

ГЛУБОКИЕ ВОДЯНЫЕ БАНИ

UED-11D UED-22D UED-15D UED-30D

11 л 22 л 15 л 30 л

800 Вт 1200 Вт 1000 Вт 1500 Вт

300х240х150 мм 500х290х150 мм 300х240х200 мм 500х290х200 мм

340х280х240 мм 550х350х240 мм 340х280х290 мм 550х350х290 мм

модель

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

Колебания 
температуры

диапазон 
температур

+5～100℃ ±0.5°C

температурный 
контроль

Предохранительный 
прибор

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

аварийная сигнализация 
высокой температуры

узнатьцену·узн
ат
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https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-394a889c7aaa40ef0fc49a48332f5def/
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Group.UED

04

Аналоговые колбонагреватели UED для нагрева 
химических реактивов, материалов биопрепаратов  
и других лабораторных образцов до 380°С 
используются на многих производствах химических 
лабораториях и научных институтах.

02 03

Форма нагревателя точно повторяет 
форму круглодонных колб, уменьшая 
тем самым теплопотери и повышая 
эффективность устройства в целом

Корпус из холоднокатаной стали  
с напылением, что обеспечивает 
эстетичность и долговечность 
изделия

20

Нагревательный элемент изготовлен  
с использованием нихромового 
шнура, что обеспечивает быстрый 
разогрев и долгий срок службы

Аналоговые 
колбонагреватели

02 0301

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-fa4dc7484068742d8def9be8a45cb2b2/
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Group.UED

Аналоговые колбонагреватели с магнитной 
мешалкой комплектуются якорем 
Ферритовый сердечник в оболочке из фторопласта

05

Аналоговые колбонагреватели

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктерИСТИКИ

21

Group.UED

Параметр

производительность

мощность

НАПРЯЖЕНИЕ

модель
UED-5L UED-10L UED-20L

5 Л/Ч 10 Л/Ч 20 Л/Ч

7.5 кВт 15 кВт

220 В 380 В

7 КГ 12 КГ

380 В

380х730 ммвнешний 
размер

вес

модель

мощностьобъем

параметр

внешний 
размер

с магнитной 
мешалкой

без 
магнитной 
мешалки

UED-100A

UED-250A

UED-500A

UED-1000A

UED-2000A

UED-100AS

UED-250AS

UED-500AS

UED-1000AS

UED-2000AS

-

-

-

-

UED-3000A

UED-5000A

UED-10000A

UED-20000A

100 мл

250 мл

500 мл

1000 мл

2000 мл

3000 мл

5000 мл

10000 мл

20000 мл

100 Вт

150 Вт

250 Вт

350 Вт

450 Вт

600 Вт

800 Вт

1200 Вт

2500 Вт

φ200×160 мм

φ200×160 мм

φ200×160 мм

φ260x200 мм

φ300x230 мм

φ340x245 мл

φ370x260 мм

φ390х330 мм

480х480х385 
мм

мах температура 
нагрева

380℃ 100-1500 об/мин

скорость вращения  
(для позиций с мешалкой)

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-fa4dc7484068742d8def9be8a45cb2b2/


Group.UED

22

цифровые 
колбонагреватели 
Цифровые колбонагреватели UED для нагрева 
химических реактивов, материалов биопрепаратов  
и других лабораторных образцов до 380°С 
используются на многих производствах химических 
лабораториях и научных институтах.

01 02 03
Форма нагревателя точно повторяет 
форму круглодонных колб, 
уменьшая тем самым теплопотери  
и повышая эффективность 
устройства в целом

Нагревательный элемент изготовлен  
с использованием нихромового 
шнура, что обеспечивает быстрый 
разогрев и долгий срок службы

Корпус из холоднокатаной стали  
с напылением, что обеспечивает 
эстетичность и долговечность 
изделия
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Group.UED
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ

23

цифровые колбонагреватели

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

Параметр

производительность

мощность

НАПРЯЖЕНИЕ

модель
UED-5L UED-10L UED-20L

5 Л/Ч 10 Л/Ч 20 Л/Ч

7.5 кВт 15 кВт

220 В 380 В

7 КГ 12 КГ

380 В

380х730 ммвнешний 
размер

вес

модель

мощностьобъем

параметр

внешний 
размер

с магнитной 
мешалкой

без 
магнитной 
мешалки

UED-100D

UED-250D

UED-500D

UED-1000D

UED-2000D

UED-100DS

UED-250DS

UED-500DS

UED-1000DS

UED-2000DS

-

-

UED-3000D

UED-5000D

100 мл

250 мл

500 мл

1000 мл

2000 мл

3000 мл

5000 мл

100 Вт

150 Вт

250 Вт

350 Вт

450 Вт

600 Вт

800 Вт

φ200×160 мм

φ200×160 мм

φ200×160 мм

φ260x200 мм

φ300x230 мм

φ340x245 мл

φ370x260 мм

мах температура 
нагрева

380℃ 100-1500 об/мин

скорость вращения  
(для позиций с мешалкой)

Аналоговые колбонагреватели с магнитной 
мешалкой комплектуются якорем 
Ферритовый сердечник в оболочке из фторопласта

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-fa4dc7484068742d8def9be8a45cb2b2/
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Group.UED

04

Колбонагреватели высокой мощности UED 
используются для нагрева химических реактивов, 
материалов биопрепаратов и других лабораторных 
образцов до 600°С на многих производствах 
химических лабораториях и научных институтах.

02 03
Форма нагревателя точно повторяет 
форму круглодонных колб, уменьшая 
тем самым теплопотери  
и повышая эффективность устройства 
в целом

настраиваемые пользовательские 
программы, предусматривающие 
синхронизацию времени и 
температуры нагрева

24

встроенная многоуровневая защита 
от перегорания, а также оснащена 
системой предотвращения колебаний 
температур

Колбонагреватели 
высокой мощности

02 0301

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-fa4dc7484068742d8def9be8a45cb2b2/
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Колбонагреватели высокой мощности

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктерИСТИКИ

Group.UED

наличие 
мешалки

максимальный 
объем

мощность

UED-10000DTS

60 Вт

модель

да

10 л

вес

Колебания 
температуры

мах температура 
нагрева

380℃

Датчик скорости

Элемент холла

±0.5°C

Скорость

1800 об/мин

9 кг

температурный 
контроль

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-fa4dc7484068742d8def9be8a45cb2b2/
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муфельные печи
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Муфельные печи UED применяются для нагрева, плавки, 
закалки различных металлов, обжига керамики, 
стерилизации инструментов и посуды на многих 
производствах в основном химических лабораториях и 
научных институтах

01 02 03

Камера муфельной печи изготовлена  
из силиката алюминия (керамика). 
Корпус из холоднокатаной стали  
c напылением, что обеспечивает 
эстетичность и долговечность изделия

Цифровое управление, позволяющее 
задать точную температуру нагрева  
в соответствии с выставленной 
программой. На панели управления 
можно отслеживать текущее значение 
температуры нагрева

Наличие сигнала включения 
аварийной защиты позволяет 
отслеживать состояние работы 
прибора

опционально

методика аттестации
аттестация

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-7df783f2d6fac91a70b19a063f4c4db3/


Group.UED

материал 
камеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктеРИСТИКИ

температурный 
контроль

Предохранительный 
прибор

Размер рабочей 
камеры

внешний размер

питание

объем

27

муфельные печи

UED-2-10D UED-7-10D UED-16-10D UED-30-10D

UED-2- 12D UED-7-12D UED-16-12D

2 л 7 л 16 л 30 л

AC220В/11A AC220В/18A   AC380В/12A  AC380В/18A 

120х200х80 мм 200х300х120 мм 250х400х160 мм 300х500х200 мм

587х661х441 мм 666х759х530 мм 734х862х602 мм 801х979х637 мм

max температура 

1000 °C

max температура 

1200 °C

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

Керамическое волокно

аварийная сигнализация 
высокой температуры

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62
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Group.UED

04

Лабораторные нагревательные плитки UED  
для нагревания, выпаривания и разложения проб  
при температуре до 350°С используются на различных 
производствах химических лабораториях и научных 
институтах.

02 03

Цифровой ЖК-дисплей отображает 
фактическую температуру

Высококачественный корпус 
изготовлен из холоднокатаной стали, 
покрыт электростатическим 
напылением

28

нагревательная поверхность плитки 
из керамики, быстро нагревается,  
а температура нагрева стабильна

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛИТКИ

02 0301

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-553a1e379d1287ff749635c441a82665/
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05

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТКИ

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктерИСТИКИ

29

Group.UED

Размер рабочей 
части

внешний размер

мощность

UED-3 UED-4 UED-5 UED-6

1.6 кВт 1.8 кВт 2.2 кВт 4 кВт

без защиты 
от перегрева

300x300 мм 400x300 мм 500x300 мм 600x400 мм

400х300 мм 400x430 мм 500х430 мм 600х500 мм

вес

Колебания 
температуры

мах температура 
нагрева

350℃ ±3°C

температурный 
контроль

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

20 кг 30 кг 35 кг 41 кг

Модели UED-5 и UED-6 поставляются без вилки  
в комплекте. Подключаются к усиленной розетке или 
напрямую в распределительный щит

узнать

це
ну

·
уз

нать цену · узнать
ц

ену·

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-553a1e379d1287ff749635c441a82665/


узнать

цену·узнать
ц

ен
у

· у

зн
ать цену ·

01

Group.UED

30

Масляные бани UED применяются
для дистилляции, дегидратации, мацерации
методом нагрева и обогащения химических
реактивов, биопрепаратов и других лабораторных
образцов до 250°С на многих производствах
химических лабораториях и научных институтах.

02 03

Электрическая трубка нагрева
быстро нагревает масло и
обеспечивает высокую термическую
эффективность

Резервуар для масла изготовлен
из высококачественной нержавеющей
стали методом штамповки
с вытяжкой

Корпус прибора изготовлен
из прокатной стали с герметичной
оболочкой, изготовленной путём
напыления полимера, что обеспечивает
эстетичность и долговечность изделия

масляные бани

02 0301

https://ued-lab.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-ued/filter/177-is-47ff03ef1d02da6b07774262f35c6903/
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масляные бани

*Технические характеристики уточняйте у менеджера:  8 (812) 642 93 62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАктерИСТИКИ

Group.UED

Размер рабочей 
части

внешний размер

мощность

UED-11D UED-15D UED-22D UED-30D

1.6 кВт 1.8 кВт 2.2 кВт 4 кВт

без защиты 
от перегрева

300x300 мм 400x300 мм 500x300 мм 600x400 мм

400х300 мм 400x430 мм 500х430 мм 600х500 мм

Колебания 
температуры

мах температура 
нагрева

280℃ ±0,5°C

температурный 
контроль

PID контроль  
с гибкой системой 
управления

Предохранительный 
прибор

сигнализация о перегреве
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«Лабораторное оборудование UED Group». Все права принадлежат OOO "УЕД" ©

Информация в каталоге имеет исключительно ознакомительный характер и не может быть определена 
как публичная оферта ни при каких обстоятельствах.

Больше информации 
на нашем сайте

Group.UED
Комплексное оснащение лабораторий 
Поставка оборудования, посуды и реактивов


Телефон  
8 (812) 642 93 62 (отдел продаж)

Адрес 
190020, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 17, лит. А

Эл. почта:

ued@ued-lab.ru - отдел продаж 
buh1@ued-lab.ru - бухгалтерия

Режим работы: 

Понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00 
Суббота, воскресенье — выходной

https://ued-lab.ru/
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